Especificaciones Técnicas

Capacidad 12 Capa 15286 Ib / 6934 kg
Numero de Velocidades 1 Speed

Proteccion IEC Motor IP67

Flujo Aceite 14.5 gpm / 55 I/min
Normas Military/Militar G)B82-86

Winche Hidraulico 6.9 Toneladas
de Izaje 45 metros Doble Freno
(Disco y Valvula)

Velocidad /min 25ft/7.5m

Clase de Servicio 100% Duty Cycle

Presion Aceite 140 bar /2030 psi

Cable 25/8 in x 147.6 ft | 214 mm x 45 m
Garantia 3 Year
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Dimensions in mm / Dimensiones en mm Imégenes Referenciales

Layers / Capas m x Layer / Capa Line Pull / Capacidad Speed / Velocidad / min

44ft/133m 14991 Ib / 6800 kg 25ft/7.5m
2 92 ft/28.0m 13012 Ib / 5902 kg 28ft/8.6m
3 145 ft/44.2m 11493 1b /5213 kg 32ft/99m
4 203ft/61.8m 10293 Ib / 4669 kg 36ft/109m

Peso & Dimensiones

Peso Total

prowinch.pe

363 Ibs / 165 Kg

Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Prowinch LLC Certified under info@prowinch.com
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Systems 1SO 9001




